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Antidérapant à fort passage piétonnier 
40mmx3ml - blister

L'antidérapant à fort passage piétonnier est particulièrement 
recommandé pour les nez de marche, les rampes d'accès, les 
nacelles, les dômes de citerne... Il peut être appliqué en milieu 
sec ou humide, en intérieur comme en extérieur.
Cet antidérapant sous blister résiste aux agents chimiques 
naturels, à l'eau salée, aux huiles, aux graisses et aux 
hydrocarbures.

Caractéristiques de l'antidérapant fin et souple:
- Dimensions : 40x3000mm
- Epaisseur : 1mm
- Coloris : blanc, ivoire, ardoise, sable, noir, gris perle, bleu, gris 
express ou jaune
- Conditionnement : sous blister (existe aussi en rouleau, plaque 
ou bobine)
- Mesure de rugosité : 90 sur sol sec et 65 sur sol humide
- Certifié M3 sur support tôle acier selon la norme NF 92-501 et 
F2 selon les normes NF F 16-101 et NF F 16-102
- Fixation : adhésif

 Mode d'emploi : 

Application sur surfaces lisses, sèches, propres et préalablement 
dégraissées à une température comprise entre 15 et 25 °C.
Retirer la pellicule de protection de l'adhésif. Positionner 
correctement un bord puis coller en chassant l'air au fur et a 
mesure. A l'aide d'un rouleau débulleur, maroufler la surface 
pour que l'adhésif entre bien en contact avec le support
Afin d'obtenir une bonne polymérisation de l'adhésif, il est 
conseillé d'attendre 24 heures avant toute circulation sur le 
revêtement.
 
 

Caractéristiques techniques : Antidérapant à fort passage piétonnier 40mmx3ml -
blister
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Modèle EG0012.01

Densité (g/m²) 0,600kg/m2

Entretien Eau et lavage classique de façon régulière

Environnement Sec ou Humide

Epaisseur (mm) 1

Format 40mm x 3ml, blisters préconditionnés

Glissance Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 65

Matière Elastomère de polyuréthane

Norme NF92-501LNE class. M3 sur tôle acier, opacité toxicité fumées
class. F2 NF F 16-101,16-102

Résist. traction 24daN/cm2 de front de traction

Résistance Très bonne tenue aux UV, agents chimiques nat., huiles,
graisses, hydrocarbures, eau salée

Résistance thermique -30°C à + 80°C

Souplesse - déformation allongement : 20% avant rupture

Pose Adhésif

Poids (kg) 0.00

Options : Antidérapant à fort passage piétonnier 40mmx3ml - blister
Antidérapant à fort passage piétonnier 40mmx3ml - blister
L'antidérapant à fort passage piétonnier est particulièrement recommandé pour les nez de 
marche, les rampes d'accès, les nacelles, les dômes de citerne... Il peut être appliqué en milieu 
sec ou humide, en intérieur comme en extérieur.
Cet antidérapant sous blister résiste aux agents chimiques naturels, à l'eau salée, aux huiles, 
aux graisses et aux hydrocarbures.

Caractéristiques de l'antidérapant fin et souple:
- Dimensions : 40x3000mm
- Epaisseur : 1mm
- Coloris : blanc, ivoire, ardoise, sable, noir, gris perle, bleu, gris express ou jaune
- Conditionnement : sous blister (existe aussi en rouleau, plaque ou bobine)
- Mesure de rugosité : 90 sur sol sec et 65 sur sol humide
- Certifié M3 sur support tôle acier selon la norme NF 92-501 et F2 selon les normes NF F 16-101 
et NF F 16-102
- Fixation : adhésif

 Mode d'emploi : 

Application sur surfaces lisses, sèches, propres et préalablement dégraissées à une température
comprise entre 15 et 25 °C.
Retirer la pellicule de protection de l'adhésif. Positionner correctement un bord puis coller en 
chassant l'air au fur et a mesure. A l'aide d'un rouleau débulleur, maroufler la surface pour que 
l'adhésif entre bien en contact avec le support
Afin d'obtenir une bonne polymérisation de l'adhésif, il est conseillé d'attendre 24 heures avant 
toute circulation sur le revêtement.
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