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Dalles Caoutchouc Nitrile anti-fatigue 
résistantes huiles et feu - Skywalker

Les dalles anti-fatigue en caoutchouc nitrile Skywalker résistent 
au feu et conviennent donc à une utilisation sur des postes de 
soudure.
Ces dalles retardant-flammes présentent une bonne tenue face à
la plupart des huiles industrielles et au trafic intense.

Doté d'une surface à bulles, ce système modulable combine des 
propriétés antidérapantes, isolantes et antichoc.
Les bordures jaunes biseautées ne sont pas incluses dans la 
livraison.
Caractéristiques du
- Dimensions : 91x91cm ou au m²
- Epaisseur : 13mm
- Matériau : caoutchouc nitrile
- Coloris: noir
- Certifié Bfl-S1 selon la norme EN13501-1 et R9 selon la norme 
DIN51130
 

Caractéristiques techniques : Dalles Caoutchouc Nitrile anti-fatigue résistantes 
huiles et feu - Skywalker

Modèle TA0259.01 TA0259.02

Coloris Noir Noir

Application Milieux secs Milieux secs

Dim.hors-tout Lxl (mm) 910 x 910 Au m²

Epaisseur (mm) 13 13

Matière semelle Caoutchouc 100% nitrile Caoutchouc 100% nitrile

Procédé Moulage par injection Moulage par injection

Type Antifatigue Antifatigue

Poids (kg) 10.00 0.00

Options : Dalles Caoutchouc Nitrile anti-fatigue résistantes huiles et feu - 
Skywalker
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