
Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax :  +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Dalles caout. mod. anti-fatigue,mil.sec-656SFR 
Niru Cushion-Ease Solid FR

Les dalles modulaire anti-fatigue Cushion Ease Solid sont 
composées de caoutchouc nitrile prévu pour résister à la plupart 
des huiles industrielles et aux températures extrêmes.
Ces dalles à surface galet sont antidérapantes et peuvent 
supporter un trafic intense.
L'épaisseur de ce système modulaire permet d'isoler l'employé 
de la température du sol et d'adoucir la chute des objets.

Ces dalles antifatigue s'emboîtent pour former le tapis adapté à 
vos besoins et peuvent être accompagnées de bordures 
biseautées jaunes (non incluses). 

Caractéristiques du tapis modulable caoutchouc :
- Dimensions : 91x91cm ou au m²
- Epaisseur : 19mm
- Matériau : caoutchouc nitrile
- Coloris : noir
- Résistance au glissement R9 selon la norme DIN51130
 

Caractéristiques techniques : Dalles caout. mod. anti-fatigue,mil.sec-656SFR Niru
Cushion-Ease Solid FR

Modèle TA0097.01 TA0097.02

Epaisseur (mm) 19 19

Procédé Compression Compression

Type Antifatigue Antifatigue

Trafic Intense Intense

Dim.hors-tout Lxl (mm) 910 x 910 Au m²

Application Industrie lourde, environnement
industriel sec

Industrie lourde, environnement
industriel sec

Surface granuleuse antidérapante fermée granuleuse antidérapante fermée

Matière semelle 100% nitrile 100% nitrile

Poids (kg) 12.70 13.60

Options : Dalles caout. mod. anti-fatigue,mil.sec-656SFR Niru Cushion-Ease Solid 
FR
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