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Tapis professionnel anti-salissure Citi 10 mm 
avec thibaude 271

 
Le tapis professionnel anti-salissure Citi 10mm est composé de 
filaments en vinyle qui capturent la saleté pour éviter qu'elle ne 
soit emportée à l'intérieur du bâtiment.
Ce tapis grattant peut être placé à l'intérieur comme à l'extérieur
puisqu'il résiste efficacement aux UV. Il convient aux trafics 
faibles à modérés et au passage de fauteuils roulants.

Caractéristiques du tapis d'entrée:
- Dimensions : 120x600, 120xml ou 120x1800 cm
- Epaisseur : 10 mm
- Coloris : bleu, marron, charbon, or, vert ou gris
- Matériaux : vinyle (sans DOP) et PVC
- Certifié retardant flammes DIN EN 13501 Bfl-S1
 
 

Caractéristiques techniques : Tapis professionnel anti-salissure Citi 10 mm avec 
thibaude 271

Modèle TA0134.01

Coloris Jaune doré, Vert, Anthracite, Marron, Gris, Bleu

Epaisseur (mm) 10

Dim.hors-tout Lxl (mm) 1200 X 18 000

Poids (kg)

Application En pose libre à même le sol ou dans des fosses d'entrées

Matière semelle Vinyle

Type Extérieur non-absorbant - Spaghetti

Trafic Extérieur / intérieur - zones de trafic standard

Surface Boucles fines (diamètre de 1 mm), 100% PVC extrudé

Procédé Extrusion

Poids (kg) 101.00

Options : Tapis professionnel anti-salissure Citi 10 mm avec thibaude 271
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Tapis professionnel anti-salissure Citi 10 mm avec thibaude 271

 
Le tapis professionnel anti-salissure Citi 10mm est composé de filaments en vinyle qui capturent 
la saleté pour éviter qu'elle ne soit emportée à l'intérieur du bâtiment.
Ce tapis grattant peut être placé à l'intérieur comme à l'extérieur puisqu'il résiste efficacement 
aux UV. Il convient aux trafics faibles à modérés et au passage de fauteuils roulants.

Caractéristiques du tapis d'entrée:
- Dimensions : 120x600, 120xml ou 120x1800 cm
- Epaisseur : 10 mm
- Coloris : bleu, marron, charbon, or, vert ou gris
- Matériaux : vinyle (sans DOP) et PVC
- Certifié retardant flammes DIN EN 13501 Bfl-S1
 
 

Photos complémentaires : Tapis professionnel anti-salissure Citi 10 mm avec 
thibaude 271
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