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Tapis protection électrique 20000 V

Le tapis de protection électrique 20 000V forme une barrière très
efficace entre le sol et le corps humain pour éviter les risques 
d'électrocutions. Il est recommandé pour un usage de 17 000 V 
maximum.

Ce tapis pour électricien peut être installé à proximité de 
transformateurs, d'interrupteurs, de panneaux électriques, de 
moteurs ou de groupes électrogènes.

La surface de ce tapis 20 000V est striée pour lui conférer des 
propriétés antidérapantes.

Pour la sécurité des usagers, le tapis non-conducteur doit être 
changer tous les ans.

Caractéristiques du tapis de protection électrique:
- Dimensions (mm) : 900x1500, 910x22800 ou 910xml
- Epaisseur : 6,4 mm
- Coloris : noir
- Surface : striée
- Matériau : mélange de PVC (sans DOP, DMF, silicone, métaux 
lourds et produits nocifs pour la couche d'ozone)
- Poids : 8,4 kg/m²
- Certifié classe 2 - Force diélectrique 30 000 V, ANSI/ASTM D-
178, ASTM D412 (force de déchirure 961min et pont de casse 
élongation 278%)
 

Caractéristiques techniques : Tapis protection électrique 20000 V

Modèle TA0176.01 TA0176.02 TA0176.03

Surface striée striée striée

Epaisseur (mm) 6,4 6,4 6,4

Application Protection électrique Protection électrique Protection électrique

Coloris Noir Noir Noir

Dim.hors-tout Lxl
(mm)

910 x 1500 910 x 22800 910 x ml

Type Tapis de protection électrique Tapis de protection électrique Tapis de protection électrique

Matière PVC non conducteur PVC non conducteur PVC non conducteur

Poids (kg) 11.60 174.00 7.60

Options : Tapis protection électrique 20000 V
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Tapis protection électrique 20000 V
Le tapis de protection électrique 20 000V forme une barrière très efficace entre le sol et le corps 
humain pour éviter les risques d'électrocutions. Il est recommandé pour un usage de 17 000 V 
maximum.

Ce tapis pour électricien peut être installé à proximité de transformateurs, d'interrupteurs, de 
panneaux électriques, de moteurs ou de groupes électrogènes.

La surface de ce tapis 20 000V est striée pour lui conférer des propriétés antidérapantes.

Pour la sécurité des usagers, le tapis non-conducteur doit être changer tous les ans.

Caractéristiques du tapis de protection électrique:
- Dimensions (mm) : 900x1500, 910x22800 ou 910xml
- Epaisseur : 6,4 mm
- Coloris : noir
- Surface : striée
- Matériau : mélange de PVC (sans DOP, DMF, silicone, métaux lourds et produits nocifs pour la 
couche d'ozone)
- Poids : 8,4 kg/m²
- Certifié classe 2 - Force diélectrique 30 000 V, ANSI/ASTM D-178, ASTM D412 (force de 
déchirure 961min et pont de casse élongation 278%)
 

Photos complémentaires : Tapis protection électrique 20000 V
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